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A nyomtatas kelte 01.09.2015 Verzio: 4 Felllvizsgalat 31.08.2015

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

. 1.1 Termékazonosité
. Kereskedelmi megnevezés: FlocStar® 2359 L

. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
. Anyag/készitmény hasznalata vizkezel6szer

. 1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
. Gyartd/szallito:
ACAT Alkalmazastechnika Korlatolt Felel6sségu Tarsasag
Budadrsi ut 165.11/1. Tel: +36 (1) 224 032-2
H - 1112 Budapest Fax: +36 (1) 224 032-1
. Tovabbi informacié:
International Business Support
datasheet@acat.com
. 1.4 Siirg6sségi telefonszam: Egészséguigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat, Tel: +36 80 201 199
. Kiallitva: 09.06.2009

2. SZAKASZ: A veszély meghatarozasa

. 2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

. Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasarol, Cimkézésérdl és Csomagolasarol szo6l6 rendelet) szerint
nincs osztalyozva.

. 2.2 Cimkézési elemek
. Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés Ervénytelen
. Veszélyt jelzé piktogramok Ervénytelen
. Figyelmeztetés Ervénytelen
. Figyelmezteté mondatok Ervénytelen
. Pétldlagos adatok:
Kérésre biztonsagi adatlap kaphaté.
. 2.3 Egyéb veszélyek Nedvesen nagyon czlszos.
. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
. PBT: Nem alkalmazhato
. VPvB: Nem alkalmazhaté

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok

. 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
. Leiras: Az alabbi anyagokbdl all6, veszélytelen adalékokat tartalmazé keverék.

. Veszélyes alkotoérészek:

EK-szam: 920-107-4 Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, Isoalkanes, cyclenes, <2% aromatics 20 - 30%

Reg.nr.: 01-2119453414-43 [Asp_ Tox. 1, H304

Polymer | Isotridecanol, ethoxylated <3%
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302

. Tovabbi informaciok: A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhato.

4. SZAKASZ: Els6segélynyujtas

. 4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
. Belélegzés utan:

Friss levegére kell menni.

Nincs kuldnleges elsésegély intézkedésekre.

(folytatas a 2. oldalon)
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. Bérrel valo érintkezés utan:

Azonnal mossuk le vizzel és szappannal és jol 6blitsik le.

A szennyezett ruhat azonnal.

A bdr tartos irritacioja esetén keressik fel az orvost.
. A szemmel valé érintkezés utan:

Otvorené oci vyplachovat po dobu najmenej 15 minut pod te€lcou vodou. Potom sa poradit s lekarom.
. Lenyelés utan:

Oblitsiik ki a szajat és itassunk sok vizet.

Ne okozzunk hanyast; azonnal kérjiink orvosi segitséget.
. 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok Tovabbi Iényeges informaciék nem allnak rendelkezésre.
. 4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

. 5.1 Oltéanyag
. Megfelel6 oltéanyag: Viz, permet, hab, szén-dioxid, szaraz por
. Biztonsagi okokbdl nem megfelel6 tiizoltészerek: Nincs.
. 5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek
ammonia
Hidrogénklorid (HC1)
Alacsony oxigén szintl kérnyezetben égés soran nitrogén-oxidok (NOx), a szén-oxidok (COX), hidrogén-cianid (ciansav)
keletkezhetnek.
. 5.3 Tlizoltoknak szo6l6 javaslat
. Kiilénleges védofelszerelés:
Mint minden tiizveszélyes anyag esetén: vegyi védofelszerelés, megfeleld kesztyli, csizma és 6nzaro légzékészilék.
. Tovabbi adatok A kiomlott termék okozza rendkiviil csuszos fellleteken.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

. 6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok
A kifolyd/kiszorodd termék fokozott csuszasi veszélyt jelent.
Hasznaljon maszkot, keszty(t és védéruhat.
Tartsa az embereket tavol kidmlés / szivargas.
. 6.2 Kdérnyezetvédelmi dvintézkedések: Ne hagyjuk bekerilni a csatornabalfelszini vizekbe/talajvizbe.
. 6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai:
Ne 6blitsuk le vizzel, vagy viztartalmu tisztitoszerekkel.
Folyadékot megkété anyaggal (homok, kovafold, savmegkétd anyag, univerzalis megkétd anyag) itassuk fel.
A felvett anyag eltavolitasarol gondoskodjunk az eléirasoknak megfeleléen.
Alacsony 6blitse el vizzel.
. 6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben kéz6lt informaciokat.
A személyes védéfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben k6zolt informacidkat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kéz6lt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

. 7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé dvintézkedések
Bdrrel valé érintkezést és a szembe jutast.
Hasznalat kdzben tilos enni, inni, dohanyozni tilos.
. Tliz- és robbanasvédelmi informaciok: Kulénleges intézkedés nem sziikséges.

. 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

. Raktarozas:

. A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kvetelmény: Ho6tél és gyujtoforrasoktol.

. Egyiittes tarolassal kapcsolatos informaciok: Oxidalé szerektél elkiildnitve taroljuk.

. Tovabbi adatok a raktarozasi koériilményekkel kapcsolatban: Jél lezart hordékban hiivos és szaraz helyen taroljuk.
. 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok) Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

HU —
(folytatas a 3. oldalon)
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8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzéselegyéni védelem

. Pétlélagos informacié a miiszakai berendezés kialakitasahoz:
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelel6 szellézésrél és elszivasrol.

. 8.1 Ellen6rzési paraméterek

. Alkotérészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyelet targyat képezé hatarértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan relevans anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenérizendé
hatarértékekkel rendelkeznek.

. Pétldlagos informacidk: A Iétrehozasnal érvényes listak képezték a kiindulépontot.

. 8.2 Az expozici6 ellenérzése
. Személyes véddéfelszerelés:
. Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Figyelembe kell venni a szokasos 6vatossagi rendszabalyokat a vegyszerek kezelésekor.
Munkahelyi sziinetek el6tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
A bort alaposan tisztitsuk meg a termék kezelése utan azonnal.
. Légzésvédelem: Altalaban sziikséges.
. Kézvédelem:
PVC vagy PE kesztyd.
A kesztyl anyaganak at nem eresztd képességlinek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel szemben ellenallénak kell
lennie.
A keszty(l anyaganak kivalasztasa az attorési id6, permeacios sebesség és a bomlas figyelembevételével tértént.
. Kesztylianyag
Gumikesztyd
A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hasznalata el6tt vizoldékony bérvédd szert (zsirmentes rétegképz6t vagy olaj/
viz-emulzi6t) hasznaljunk. Mivel a termék t6bb anyagbdl ésszedllitott készitményt jelent, a kesztyl anyaganak tartéssaga
elére nem szamithato ki, ezért a hasznalat el6tt ezt ellenérizni kell.
. Athatolasi id6 a kesztylianyagon A pontos behatolasi id6t a keszty( gyartéjatol kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
. Szemvédelem: Biztonsagi szemiiveg oldalan pajzsok (frame szemiivegek) (EN 166)
. Testvédelem: Védéruhazat.
. Kérnyezeti expozicio korlatozasa és ellenérzése Nem megengedett a termék ellendrizetlen kibocsajtasa a kornyezetbe.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

- 9.1 Az alapvet§ fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informacié
. Altalanos adatok
. Kiilsé jellemzék:

Forma: viszkozus folyadék
Szin: Tejes

. Szag: Alifas

. pH-érték 20 °C(5 g/l) -nal: 4-6

. Allapotvaltozas
Olvadaspont/olvadasi tartomany: <5°C
Forraspont/forrasi tartomany: >100 °C

. Lobbanaspont: Nem tlizveszélyes.

. Gyulladasi h6mérséklet:

Bomlasi hémérséklet: >150 °C
. Ongyulladas: Az anyag magatol nem gyullad.
. Robbanasveszély: Kémiai szerkezete miatt nem robbanasveszélyes.
- Robbanasi hatarok:
Egést elésegité tulajdonsagok A kémiai szerkezetbél adodéan nem oxidalodik.
. G6znyomas 20 °C-nal: 2,3 kPa
. Suariliség 20 °C-nal: 1,0-1,1 glcm?
. Gézsiirliség 20 °C-nal 0,804 g/l

(folytatas a 4. oldalon)
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. Oldhatésag/keverhet6ség az alabbiakkal:
Viz: Teljes mértékben keverhetd.
. Viszkozitas:
dinamikai 40 °C-nal: > 20,5 mPas
. 9.2 Egyéb informaciok Tovabbi [ényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

. 10.1 Reakciokészség

. 10.2 Kémiai stabilitas

. Termikus bomlas/keriilendé feltételek: Stabil ajanlott tarolasi feltételek mellett.

. 10.3 A veszélyes reakciok lehetésége Oxidansok okozhat exoterm reakciokat okoz.

. 10.4 Keriilend6 koriilmények Hé6tdl és kdzvetlen napsugarzastol.

. 10.5 Nem 6sszeférheté anyagok: erés oxidalészer

. 10.6 Veszélyes bomlastermékek: Tiiz esetén veszélyes bomlastermékek képzédhetnek: lasd az 5. tétel

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

. 11.1 A toxikologiai hatasokra vonatkozo6 informacio
. Akut toxicitas

. Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
Szajon at LD50 > 5000 mg/kg (patkany)
Boron at LD50 > 5000 mg/kg (patkany)

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, Isoalkanes, cyclenes, <2% aromatics
Szajon at LD50 > 5000 mg/kg (patkany) (OECD 401)
Boron at LD50 > 5000 mg/kg (nyul) (OECD 402)
Belégzésnél |LC50/4h | 4951 mg/l (patkany) (OECD 403)
Isotridecanol, ethoxylated
Szajon at LD50 200 - 300 mg/kg (patkany)
Boron at LD50 > 2000 mg/kg (nyul)
. Specifikus tlinetek az allatkisérletek soran: Belélegzés: A termék feltételezhetéen belélegezve mérgezé.
. Primer ingerhatas:
. Bérkorroézid/bérirritaciéo Nem fejt ki ingerlé hatast.
. Sullyos szemkarosodas/szemirritacié Enyhe szemirritacio
. Légzbszervi vagy bérszenzibilizacié Szenzibilizacié (nem ismeretes)
. Ismételt dozis toxicitas
Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, Isoalkanes, cyclenes, <2% aromatics
Szajon at| NOAEL/ 90 d|= 3000 mg/kg/day (patkany) (OECD 408)
NOAEL 300 ppm (patkany) (OECD 421)
Isotridecanol, ethoxylated
Szajon ét| NOAEL 50 mg/kg/day (patkany) (600 days)

. CMR hatasok (rakkelt6, mutagén és teratogén hatas)

A termék nem rakkelté.

A termék nem mutagén.

A termék nem reproduktiv toxicitasu, igy nem befolyasolja a termékenységet.
. Aspiracios veszély: Nem eredé veszélyek anyagot szallitott.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

. 12.1 Toxicitas

. Akvatikus toxicitas:
EC50/48h |> 100 mg/l (Daphnia magna)
IC50/72h > 100 mg/l (hinar)

(folytatas az 5. oldalon)
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| LC50/96h |> 100 mg/I (hal) |

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, Isoalkanes, cyclenes, <2% aromatics
EC0/48h > 1000 mg/I (Daphnia magna) (OECD 202)

EC50/48h |> 1000 mg/l (Tetrahymena pyriformis)

ICO/72h > 1000 mg/l (Pseudokirchneriella supcapitata) (OECD 201)
LC0/96h > 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

NOEC/ 21 d|> 1000 mg/I (Daphnia magna)

NOEC/ 28 d|> 1000 mg/lI (Oncorhynchus mykiss)

Isotridecanol, ethoxylated

EC10 > 10000 mg/l (eleveniszapos) (17h, DIN 38412-8)
EC50/48h |1 - 10 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

IC50/72h 1 - 10 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
LC50/96h |1 - 10 mg/l (Cyprinus carpio) (OECD 203)

. 12.2 Perzisztencia és lebonthatésag biologiailag konnyen lebonthaté
. Egyéb informaciok:
Normal pH-nal a polimer, a hidrolizis hatasara t6bb mint 70 %-ra lebomlik 27 nap alatt. A hidrolizalt anyag nem veszélyes
vizi organizmusokra.
. 12.3 Bioakkumulacios képesség Bioakkumulacié nem varhaté ebben a termékben.
. 12.4 A talajban valé mobilitas Tovabbi Iényeges informaciék nem allnak rendelkezésre.
. Tovabbi 6koldégiai informacidk:
. Altalanos informaciok:
1 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Higitatlan allapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjuk bele a talajvizbe, a kérnyezeti vizekbe, vagy a
csatornahalézatba.
.12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
. PBT: Nem alkalmazhat6
. vPvB: Nem alkalmazhato
. 12.6 Egyéb karos hatasok Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

. 13.1 Hulladékkezelési médszerek
. Ajanlas:
A kezelés mddjat a hatdsagi eléirasok szabjak meg.
A termék és csomagolasa nem alkalmas Ujrahasznositasra.

. Tisztitatlan csomagolasok:
. Ajanlas:
A kezelés maddjat a hatdsagi eléirasok szabjak meg.
A nem tisztithaté csomagoléanyagok kezelése azonos az anyag kezelésével.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

. 14.1 UN-szam

. ADR, ADN, IMDG, IATA Ervénytelen
. 14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

. ADR, ADN, IMDG, IATA Ervénytelen

. 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)
. ADR, ADN, IMDG, IATA

. osztaly Ervénytelen
. 14.4 Csomagolasi csoport

. ADR, IMDG, IATA Ervénytelen
. 14.5 Kornyezeti veszélyek:

. Tenger szennyezés: Nem

(folytatas a 6. oldalon)
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. 14.6 A felhasznalét érint6 kiildnleges 6vintézkedések Nem alkalmazhat6

.14.7 A MARPOL 73/78 Il. melléklete és az IBC kodex
szerinti 6mlesztett szallitas Nem alkalmazhaté

. UN "Model Regulation": -

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciék

.15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kdornyezetvédelmi elbirasok/
jogszabalyok

A termék minden 6sszetevdje regisztralva lett az Eurdpai Vegyianyag-ligyndkségnél, el6zetesen regisztralva lett vagy
mentesek a regisztracio alol.

. Iranyelv 2012/18/EU ]

. Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLET egyik alkotéanyag sincs listazva

. 156.2 Kémiai biztonsagi értékelés:
A biztonsagtechnikai adatlap tartalmaz minden Iégyeges informaciét az értékelés elvégzéséhez, valamint minden ebbdl
eredd kockazatcsdkkentd intézkedéshez.
A kémiai biztonsagi értékelést végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garanciajat és nem
alapoznak meg szerz6déses jogviszonyt.

. Lényeges mondatok
H302 Lenyelve artalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

. Roviditések és mozaikszavak:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
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