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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 10.02.2016 Verzi6: 2 Felllvizsgalat 09.02.2016

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

. 1.1 Termékazonosito

. Kereskedelmi megnevezés: Vas(lll)-Szulfat

. 1.2 Az anyag vagy keverék Iényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
. Anyag/készitmény hasznalata
vizkezeldszer
Viztisztitas
. Ellenjavallt felhasznalasok
Minden alkalmazas, amely nincs meghatarozva az“Az anyag/keverék” szakaszban, illetve a 7.3 szakaszban.

. 1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
. Gyarto/szallito:
ACAT Alkalmazastechnika Korlatolt Felelésségi Tarsasag
Budadrsi ut 165.11/1. Tel: +36 (1) 224 032-2
H - 1112 Budapest Fax: +36 (1) 224 032-1
. Tovabbi informacio:
International Business Support
datasheet@acat.com
. 1.4 Siirg6sségi telefonszam: Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat, Tel: +36 80 201 199

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

. 2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa
. Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

GHSO05 mar6 anyagok

Met. Corr.1  H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.
Eye Dam. 1 H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

Acute Tox. 4 H302 Lenyelve artalmas.
Skin Irrit. 2 H315 Bérirritalo hatasu.

. 2.2 Cimkézési elemek

. Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasardl, Cimkézésérdl és Csomagolasarol szold rendelet) szerint
osztalyozva és cimkézve.

. Veszélyt jelz6 piktogramok

GHS05  GHSO07

. Figyelmeztetés Veszély

. Veszélyt meghataroz6 komponensek a cimkézéshez:
vas(lll)-szulfat
. Figyelmezteté6 mondatok
H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.
H302 Lenyelve artalmas.
(folytatas a 2. oldalon)
HU-HU —
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H315 Borirritalé hatasu.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
. Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P280 Véddbkesztyl/védbéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezd.
P234 Az eredeti edényben tartando.
P270 A termék hasznalata kézben tilos enni, inni vagy dohanyozni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhaté. Az éblités folytatasa.
P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkdzi szabalyozasoknak megfeleléen kell
hulladékként elhelyezni.
. 2.3 Egyéb veszélyek
. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
. PBT: Nem alkalmazhat6
. vPvB: Nem alkalmazhato

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevokre vonatkozé adatok

. 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
. Leiras: Az alabbi anyagokbdl allo, veszélytelen adalékokat tartalmazé keverék.
. Veszélyes alkotérészek:
CAS: 10028-22-5 vas(lll)-szulfat 40 - 43%

EINECS: 233-072-9 Met. Corr.1, H290; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315
Reg.nr.: 01-2119513202-59

. Tovabbi informaciok: A megadott veszélyességi utalasok szévege a 16. fejezetben talalhato.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

- 4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
. Altalanos informaciok: Az orvosnak mutatja.
. Belélegzés utan:
Az érintett személyt vigyik friss leveg6re és fektessiik le nyugodt kérilmények kozott.
Ha a l1égzés nehéz, adjunk oxigént.
. Bérrel val6 érintkezés utan:
A szennyezett ruhat azonnal.
Azonnal mossuk le vizzel és szappannal és j6l éblitsik le.
A bdr tartos irritacioja esetén keressik fel az orvost.
. A szemmel valé érintkezés utan:
Otvorené oci vyplachovat po dobu najmenej 15 minut pod teclcou vodou. Potom sa poradit s lekarom.
. Lenyelés utan:
Oblitsiik ki a szajat és itassunk sok vizet.
Nem szabad hanytatni.
Hatanfekvd beteget, ha hany, forditsuk oldalara.
Azonnal keressiik fel az orvost.
. 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Sulyos égési sérulést és légzbszervi
Szemirritacio
. 4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tiizoltasi intézkedések

. 5.1 Oltéanyag
. Megdfelel6 oltéanyag:

A termék 6nmagaban nem égheté.

A kérnyezetnek megfeleld oltdanyag alkalmazandé.
. Biztonsagi okokbol nem megfelel6 tlizoltészerek: Vizsugar
. 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsul6 kiilonleges veszélyek

Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.

(folytatas a 3. oldalon)
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. 5.3 Tlizoltoknak sz06l6 javaslat
. Killénleges védofelszerelés:
Mint minden tiizveszélyes anyag esetén: vegyi védofelszerelés, megfeleld kesztyli, csizma és 6nzaro légzékészilék.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe jutas esetén

. 6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok
Tartsa az embereket tavol kidmlés / szivargas.
Bérrel val6 érintkezés, szemmel és ruhaval.
Lasd a 8. § (expozici6 ellendrzése / egyéni védbéeszkdzok)
. 6.2 Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések:
Ne hagyjuk bekeriilni a csatornaba/felszini vizekbe/talajvizbe.
A kérnyezeti vizekbe vagy csatornaba valo behatolas esetén értesitsik az illetékes hatdsagokat.
. 6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai:
Lepumpalni: nagy mennyiségben.
Kis kidmlések:
Folyadékot megkété anyaggal (homok, kovafold, savmegkété anyag, univerzalis megkotd anyag) itassuk fel.
Hulladékot zarhato, cimkével és lezart ktlon-kulon.
Alacsony o6blitse el vizzel.
. 6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben k6zolt informacidkat.
A személyes védéfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kdzolt informaciokat.
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezetben kdzolt informaciokat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

. 7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések
Keriljuk az aerosol képzddést.
Hasznalat kdzben tilos enni, inni, dohanyozni tilos.
Szinetek el6tt és a munka utan.
. Tliz- és robbanasvédelmi informaciok: Kulénleges intézkedés nem sziikséges.

. 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
. Raktarozas:
. A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kévetelmény:

Csak eredeti hordéban taroljuk.

Az edényzet léegmentesen lezarva.

PE, PP, PVC, livegszal er6sités(i poliészter, epoxi bevonatu beton, gumirozott acél: alkalmas.
. Egyiittes tarolassal kapcsolatos informaciok:

Ne taroljuk egyutt lugdkkal.

Fémektdl elkuldnitve taroljuk.

Oxidalo6 szerektdl elktldnitve taroljuk.
. Tovabbi adatok a raktarozasi koriilményekkel kapcsolatban: A tartalyt jol szell6ztett helyen taroljuk.
. 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok) Vizkezel6 vegyszer

8. SZAKASZ: Az expozicio elleni védekezés/egyéni védelem

. Pétlélagos informacié a miiszakai berendezés kialakitasahoz:
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelel6 szellézésrél és elszivasrol.

. 8.1 Ellenérzési paraméterek

. Alkotérészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyelet targyat képezé hatarértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan relevans anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenérizendd
hatarértékekkel rendelkeznek.

. DNEL(-ek)

10028-22-5 vas(lll)-szulfat

Szajon at DNEL Long time / systemic effects |0,29 mg/kg/day (fogyaszto)
DNEL Short time / systemic effects | 0,29 mg/kg/day (fogyaszto)
Boron at DNEL Long time / systemic effects |0,57 mg/kg/day (munkavallald)
0,29 mg/kg/day (fogyaszto)

(folytatas a 4. oldalon)
HU-HU —




oldalszam: 4/8
Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatés kelte 10.02.2016 Verzio: 2 Felulvizsgalat 09.02.2016

Kereskedelmi megnevezés: Vas(lll)-Szulfat

(folytatas a 3. oldalrél)

DNEL Short time / systemic effects | 0,57 mg/kg/day (munkavallald)
0,29 mg/kg/day (fogyaszto)
Belégzésnél | DNEL Long time / systemic effects [2,01 mg/m’ (munkavallald)
0,5 mg/m’ (fogyaszto)

DNEL Short time / systemic effects | 2,01 mg/m’ (munkavallalé)

0,5 mg/m’ (fogyaszto)

. PNEC (-ek)
10028-22-5 vas(lll)-szulfat
PNEC | 500 mg/l (hatasa a szennyviztisztité telepek)
55,5 mg/kg (Ground)
49,5 mg/l (tengeri tiledékben)
49,5 mg/l (édesvizi Uledék)
. Pétldlagos informaciok: A létrehozasnal érvényes listak képezték a kiinduldpontot.

. 8.2 Az expozicio elleni védekezés
. Személyes védéfelszerelés:
. Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Figyelembe kell venni a szokasos 6vatossagi rendszabalyokat a vegyszerek kezelésekor.
Munkahelyi sziinetek el6tt €s a munka befejezésekor mossunk kezet.
Alkalmazzunk megel6zd bérvédelmet bérvéd6 kenées hasznalataval.
Hasznalat kdzben tilos enni, inni és dohanyozni.
. Légzésvédelem:
Csak aerosol vagy kodképzddés esetén szilkséges a véddalarc.
Védbmaszkot vagy gazalarc szlirével elleni savas gézok
. Kézvédelem:
Kesztyli - Kémiai ellenalld
A kesztyl anyaganak at nem eresztd képességlinek és a termékkel/anyaggal/készitménnyel szemben ellenallénak kell
lennie.
A keszty(i anyaganak kivalasztasa az attorési id6, permeacios sebesség és a bomlas figyelembevételével tértént.
. Kesztylianyag
PVC kesztyd.
Gumikeszty(
A vizben oldhatatlan anyag/termék/készitmény hasznalata elétt vizoldékony bérvédd szert (zsirmentes rétegképzét vagy olaj/
viz-emulziot) hasznaljunk. Mivel a termék tébb anyagbdl 6sszeallitott készitményt jelent, a kesztyli anyaganak tartéssaga
elére nem szamithato ki, ezért a hasznalat el6tt ezt ellenérizni kell.
. Athatolasi id6 a kesztylianyagon A pontos behatolasi id6t a keszty(i gyartojatol kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
. Szemvédelem: Jol zar6 védészemuveg.
. Testvédelem:
Védéruhazat.
Csizma.
. Kérnyezeti expozicioé korlatozasa és ellen6rzése Nem megengedett a termék ellendrizetlen kibocsajtasa a kérnyezetbe.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

- 9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informéaciok
. Altalanos adatok
. Kiilsé jellemzék:

Forma: Folyadék
Szin: barna
. Szag: enyhén savas
. pH-érték 20 °C-nal: 0-1 (conc.)
. Allapotvaltozas
Olvadaspont/olvadasi tartomany: nem meghatarozhaté
Forraspont/forrasi tartomany: 100 - 105 °C

Kristalyosodasi hémérséklet/tartomany: -30 °C

. Lobbanaspont: Nem tlizveszélyes.

(folytatas az 5. oldalon)
HU-HU —
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. Gyulladasi h6mérséklet:

Bomlasi hémérséklet: 315°C
. Ongyulladas: Az anyag magétél nem gyullad.
. Robbanasveszély: Az anyag nem jelent robbanasveszélyt.
- Robbanasi hatarok:
Egést elésegité tulajdonsagok nem oxidalé
. Stiriség 20 °C-nal: 1,40 - 1,51 g/cm®
. Oldhatésag/keverhet6ség az alabbiakkal:
Viz: Teljes mértékben keverhetd.
. Eloszlasi egyiitthaté (n-Oktanol/viz): < 3 log POW
. Viszkozitas:
dinamikai: 30 mPas
. 9.2 Egyéb informacidk Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidokészség

. 10.1 Reakcidkészség Reagal bazisokkal.
. 10.2 Kémiai stabilitas A termék stabil, ha a szabalyok és utasitasok a tarolasra és kezelésre is megfigyelheto.
.10.3 A veszélyes reakciok lehetésége Veszélyes reakciok nem ismeretesek.
. 10.4 Keriilendé koriilmények Keriilje a széls6séges hémérsékleti.
. 10.5 Nem 6sszeférheté anyagok:

anyagok vagy termékek, amellyek a vizzel reagalnak

tiszta acél

erés bazis

erds oxidaloszer
. 10.6 Veszélyes bomlastermékek:

Termikus bomlastermékek keletkeznek kévetkezdk:

Kénoxidok (SOx)

11. SZAKASZ: Toxikol6giai adatok

. 11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacié
. Akut toxicitas
Lenyelve artalmas.
. Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
10028-22-5 vas(lll)-szulfat
Szajon at|LD50 | 1398 mg/kg (patkany)
Borén at |LD50 |> 2000 mg/kg (patkany) (geschétzt)
. Specifikus tiinetek az allatkisérletek soran:
Bérmaras / hatas nyul: Irritativ. (OECD-iranyelv 404)
Sulyos szemkarosodas / szemirritacié nyul: Sulyos szemkarosodast okoz. (OECD-iranyelv 405)
. Primer ingerhatas:
. Bérkorrézié/bdrirritacio
Irritalo.
Bérirritalé hatasu.
. Sulyos szemkarosodas/szemirritacio
Sulyos szemkarosodast okoz.
Sulyos szemkarosodast okoz.
. Légzdszervi vagy bérszenzibilizacié A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek.

. Ismételt dézis toxicitas

10028-22-5 vas(lll)-szulfat

Szajon at| NOAEL 314 mg/kg/day (néstény patkanyok)
277 mg/kg/day (Férfi rat)

(folytatas a 6. oldalon)
HU-HU —
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> 500 mg/kg/day (patkany)
NOEC = 1 mg/l (Oncorhynchus kisutch)
NOEC/ 21 d|= 1 mg/l (Daphnia magna)

. CMR hatasok (rakkelté, mutagén és teratogén hatas)
A termék nem rakkeltd.
A termék nem mutagén.
A termék nem reproduktiv toxicitasu, igy nem befolyasolja a termékenységet.
. Csirasejt-mutagenitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.
. Rakkelt6 hatas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.
. Reprodukciés toxicitas A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek.
. Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
. Ismétl6dé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre allé6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiiinek.
. Aspiracioés veszély A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestiinek.

12. SZAKASZ: Okolégiai adatok

. 12.1 Toxicitas

. Akvatikus toxicitas:
10028-22-5 vas(lll)-szulfat
EC50/48h | 82,8 mg/l (Daphnia magna)
LC50/96h | = 100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

. 12.2 Perzisztencia és lebonthatésag Szervetlen anyagok nem lebonthaté.

. 12.3 Bioakkumulacios képesség nincs bioakkumulacios képessége

. 12.4 A talajban valé mobilitas A termék teljesen oldédik (20 °C).

. Tovabbi 6koldégiai informaciodk:

. Altalanos informaciok:
1 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Higitatlan allapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjuk bele a talajvizbe, a kérnyezeti vizekbe, vagy a
csatornahalézatba.

.12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

. PBT: Nem alkalmazhat6

. vPvB: Nem alkalmazhato

. 12.6 Egyéb karos hatasok Kerilni kell az anyag kérnyezetbe.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

. 13.1 Hulladékkezelési médszerek

. Ajanlas:
A termék vizzel higitjuk, és semlegesiti a mész vagy mészké.
A kezelés modjat a hatésagi eldirasok szabjak meg.

. Tisztitatlan csomagolasok:

. Ajanlas:
A szennyezett csomagolasokat optimalis médon Uritsiik ki és ezutan ezeket megfrelel6 tisztitas utan ismét fel lehet dolgozni.
A nem tisztithaté csomagoléanyagok kezelése azonos az anyag kezelésével.

. Ajanlott tisztitoszer: Viz, adott esetben tisztitoszerekkel egytt.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

. 14.1 UN-szam

. ADR, IMDG, IATA UN3264

. 14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

. ADR 3264 MARO, FOLYEKONY, SAVAS SZERVETLEN ANYAG,
M.N.N. (vas(lll)-szulfat)

(folytatas a 7. oldalon)
HU-HU —
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. IMDG CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (diiron
tris(sulphate))
. 1ATA Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (diiron tris(sulphate))

. 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

. ADR, IMDG, IATA
. osztaly 8 Maré anyagok
. Barcak 8

. 14.4 Csomagolasi csoport
. ADR, IMDG, IATA I

. 14.5 Kérnyezeti veszélyek:

. Tenger szennyezés: Nem
. 14.6 A felhasznalét érint6 kiildnleges 6vintézkedések Figyelem: Mard anyagok
. Kemler-szam: 80
. EMS-szam: F-A,S-B
. Segregation groups Acids
. Stowage Category A
. Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
. 14.7 A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC
szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas Nem alkalmazhaté
. ADR
. Korlatozott menynyiség (LQ) 5L
. Engedményes mennyiség (EQ) Kaéd: E1

Legnagyobb netté mennyiség belsé csomagolasonként: 30 ml
Legnagyobb netté mennyiség kiilsé6 csomagolasonként: 1000 ml
. Szallitasi kategoria

. Alagutkorlatozasi kéd: E

. IMDG

. Limited quantities (LQ) 5L

. Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

. UN "Model Regulation™: UN 3264 MARO, FOLYEKONY, SAVAS SZERVETLEN ANYAG,
M.N.N. (VAS(II)-SZULFAT), 8, Ill

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciék

.15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kdrnyezetvédelmi elbirasok/
jogszabalyok

. Iranyelv 2012/18/EU .
. Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLET egyik alkotéanyag sincs listazva
. 15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak garanciajat és nem
alapoznak meg szerz6déses jogviszonyt.

. Lényeges mondatok

H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

H302 Lenyelve artalmas.

H315 Bérirritalo hatasu.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
. Tovabbképzésre vonatkozé tanacsok

A munka megkezdése el6tt a dolgozokat tajékoztani kell az anyag hasznalatara és tarolasara vonatkozo6 tulajdonsagairol és

a biztonsagi és kérnyezetvédelmi intézkedésekrél.

(folytatas a 8. oldalon)
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(folytatas a 7. oldalrol)

. Roviditések és mozaikszavak:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
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